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1. PRESENTACION DE EMPRESA

Ngaro Intelligent Solutions S.ks una empresa especializada en el desarrollo y comercializacién de
sistemas inteligentes de seguridad y control de altas prestaciones basados en vision infrarroja
destinados a la proteccion de infraestructuras, instalaciones, procesos y personas, frente a actos de
terrorismo, robo, incendio, accidente o cualquier otro tipo de amenaza de tipo genérico o especifico.

Nuestra misién es desarrollar y suministrar a integradores e instaladores soluciones avanzadas de
vigilancia y control que satisfagan de manera eficiente las necesidades del cliente final en una amplia
variedad de contextos operativos.

2. PLATAFORMAS NGARO

En Ngaro desarrollamos plataformas inteligentes que permiten la deteccion, posicionamiento
geografico, gestion y seguimiento en tiempo real de eventos caracterizables por su firma térmica
facilitando al operador un conocimiento éptimo de las condiciones de seguridad del entorno. Los
sistemas Ngaro aceleran el proceso toma de decisiones reduciendo el tiempo de respuesta en
condiciones de crisis de los equipos de seguridad y de las fuerzas y cuerpos de seguridad el estado.

Nuestras soluciones poseen una arquitectura comun basada en mddulos operativos propietarios que
permiten la vigilancia térmica del entorno, la generacion y comunicacién de alarmas segin parametros
operativos predefinidos por el usuario, la compresién y comunicacion de la imagen térmica, la
visualizacion, localizacion y gestion de toda esta informacion desde centros de mando y control fijos y
moviles, y la activacion de automatismos de respuesta preestablecidos. Ademds, las plataformas Ngaro
permiten la integracion de sistemas de vigilancia basados en tecnologias complementarias seguin
requerimientos del usuario.

Las plataformas Ngaro presentan una arquitectura modular y escalable, se estructuran en redes
robustas de inteligencia distribuida, y basan sus funcionalidades principales en dos subsistemas basicos:
las Unidades de Deteccidn y los Centros de Mando y Control.

Sensores

Centros de Control Redundantes
. - 2 Unidades de Deteccion
"

Servidor de
Inform
Mensajeria a Movil

Ngaro® Viewer oo Visién convencional e

Sistema de Informacién Geogréfica Visor de Incidencias Térmicas Visor Operativo del Sistema Visor de Imagen Convencional
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

il

f

3.

Funcionalidad de deteccion principal, basada en algoritmos de anélisis de imagen y
compresion de video de alto rendimiento, adaptados a la naturaleza de la vision térmicay a
los requerimientos de cada mercado.

Filosofia de trabajo en tiempo real. Minimizacion del tiempo de respuesta del personal de
seguridad y de activacién de automatismos de proteccion.

Sistemas modulares y escalables de inteligencia distribuida.

Funcionamiento auténomo en modo desatendido. Facilidad de integracién y actuacién
automatica sobre subsistemas de vigilancia que operen con tecnologias de visién vy
sensorizacién complementarios.

Facilidad de integracién modular en sistemas de vigilancia preexistentes.

Core-network 100% IP; comunicacion de mddulos operativos mediante redes Ethernet,
mediante protocolos estandarizados - TCP/IP, UDP...- sobre redes unicast o multicast.

Disefio orientado al usuario; facilidad de configuracién y operacidon por operadores sin
formacion especifica IT.

Minima invasion del entorno. Instalacion sencilla, rapida y flexible por técnicos de seguridad.

VISION INFRARROJA

Las cdmaras infrarrojas o térmicas estan disefiadas para detectar y reproducir en imagen los diferentes

niveles de radiacion térmica que presenta una escena. Debido a la naturaleza de las sefiales que analiza,

una camara térmica permite trabajar en condiciones adversas, en las que cualquier otra tecnologia

pierde su utilidad o, cuanto menos, su precisidn en la deteccion.

VALORES DIFERENCIALES DE LA DETECCION POR VISION INFRARROJA

f
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Deteccidn éptima en ausencia de iluminacion.

Capacidad de deteccion en condiciones de visibilidad reducida o nula.

Identificacidn morfoldgica genérica; no hay restriccion para su ubicacion en espacios publicos.
Capacidad de deteccion de largo alcance.

Reducida necesidad de obra civil.

En la imagen que se muestra a continuacion se presenta a modo de ejemplo un caso real de deteccion

de rayo dormido (absolutamente invisible al ojo humano):
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4.

UNIDADES DE DETECCION

Las Unidades de Deteccion desarrolladas por Ngaro utilizan algoritmos de analisis de imagen disefiados

especificamente segun la naturaleza de la radiacién térmica y acttan sobre la configuracién de las

camaras de vision infrarroja con el fin de explotar al maximo sus prestaciones.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS UNIDADES NGARO UD

il
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5.

Facilidad de integracion en sistemas de seguridad preexistentes; facilidad de integracion de
subsistemas de vigilancia basados en tecnologias de visién o sensorizacién complementarios
(CCTV, cable, radar, etc.).

Posicionamiento y seguimiento automatico de sistema CCTV para identificacién de intrusos.
Identificacion, discriminacién, seguimiento y posicionamiento geografico de blancos
optimizados para requerimientos de Tiempo Real.

Deteccidn de alta resolucion: mas de 50.000 celdas de deteccién simultanea para camaras IR
convencionales.

Operacidn sobre las camaras térmicas para adaptar la visualizacion a las condiciones térmicas
del entorno y garantizar la vision a altas temperaturas en caso de siniestro.

Compresién de video radiométrico de alto rendimiento (400:1) reduccion de ancho de banda.
Comunicacién IP y video analdgico.

Funcionamiento automatico y autdnomo; configuracidon y mantenimiento remotos.

Activacion de automatismos segln eventos predefinidos por el operador.

Bajo consumo energético y requerimientos de ancho de banda. Facilidad de ubicacion en
posiciones aisladas.

Sistema pasivo, no introduce alteraciones electromagnéticas en el entorno; no interfiere con el
funcionamiento de otros sistemas electrénicos.

FUNAQONAMIENTO DEL SISTEMA

La Unidad de deteccion Ngaro SENTINEL, analiza de forma continua el entorno, detecta, identifica y

discrimina los diferentes eventos de la escena bajo vigilancia. Las alarmas generadas por el sistema son

configurables por el usuario. En el caso de la aplicacion bdsica de Deteccion de Intrusidn, a partir de las

caracteristicas de los eventos a detectar y la experiencia practica, se han clasificado los avisos generados

en 3 tipos de alarmas, si bien son absolutamente modificables.

1-

Intrusion: la intrusion se define como la aparicidn en la escena de un elemento nuevo (persona,
vehiculo...) y producira un evento (alarma) cuando el blanco se encuentre en el area definida

como protegida.
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Los eventos de intrusidn son Utiles tanto para la deteccién de intrusiones en dreas protegidas
como para la aproximacion a dichas areas, dado que es posible definir tantas areas de intrusion
como sea necesario, y cada area puede tener un nivel de criticidad distinto. De esta manera es
posible definir zonas de aproximacion, configurar distintos niveles de aviso en funcién de la
distancia del intruso a la zona sensible y generar alarmas de aproximacién previas a la intrusién

en dicha zona.

2- Frontera: la frontera se define como el traspaso de una linea imaginaria en la escena en un
sentido y no en el contrario.

ID12

Los eventos de frontera son Utiles para la deteccion de salidas/entradas no permitidas a
recintos, ya que se pueden colocar sobre el acceso al recinto y generar eventos (alarmas)
cuando se produzcan entradas/salidas no autorizadas estando permitido el desplazamiento en
sentido contrario (salidas/entradas). Para definir la alarma de frontera no es necesario que

exista un limite real en la escena y puede configurarse como una linea sobre la imagen.

3- Objetos abandonados: los objetos abandonados se definen como elementos estaticos (objetos,
vehiculos) que aparecen en la escena y permanecen un intervalo de tiempo (configurable) sin

moverse.

Los eventos de objeto abandonado son utiles tanto como para detectar abandonos
voluntarios/involuntarios de bultos como para detectar llegada o abandono de vehiculos en las

zonas vigiladas.

La frecuencia de envio de alarmas, su persistencia, la asignacion de puestos de vigilancia y niveles de
alarmas a centros de control y todo el resto de funcionalidades que ofrecen los médulos del sistema son

configurables por el usuario.
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El sistema presenta un funcionamiento automatico de generacion de alarmas, por lo que el operador es

alertado Unicamente en caso de que se produzca algun incidente, con lo que se evita la necesidad de

observacion permanente del sistema por parte de éste.

6.

CENTROS DE MANDO Y CONTROL

Los Centros de Mando y Control (CMC) son una solucion robusta disefiada para asegurar al operador el
conocimiento y la gestién en tiempo real de la informacidon suministrada por las Unidades de
Deteccién y subsistemas de vigilancia complementarios. Los Centros de Mando y Control desarrollados
por Ngaro permiten al operador una rapida supervision de las incidencias y el estado del entorno y se
componen de cuatro subunidades de usuario de funcionamiento independiente.

NGAR® GIS Médulo de monitorizacién de estado y operatividad del sistema de vigilancia sobre
cartografia digital.

1

Disefiado para manejar en tiempo real grandes volumenes de informacién geografica.
Movimiento de fotografia con resolucién de 25 cm en milésimas de segundo.

Suministra, de manera sincronizada, informacion de estado del sistema de seguridad.

Muestra las alarmas generadas sobre la ortofoto del terreno (con coordenadas), y permite la
visualizacién de las imagenes correspondientes a los eventos identificados.

NGARG® Viewer: Aplicacién propietaria para la visualizacién simultdnea de las secuencias de video

térmico y CCTV con indicacién de las incidencias superpuestas en formato OSD.

=A =4 =4 4 -4 A

Capacidad de conexién con numero ilimitado de Unidades de Deteccidn.

Visualizaciéon de la imagen de video de hasta 32 cdmaras simultaneamente por pantalla.
Secuencia de visualizacidn y distribucidn de camaras configurable.

Filtro de realce de imagen.

Aviso acustico de alarmas.

Conexion al sistema a través de Internet.
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NGARPServer Médulo servidor de alarmas y de gestién global del sistema.

9 Recibe, almacena en base de datos y gestiona las alarmas generadas.

=

Gestiona la suscripcion de clientes y centros de control secundarios.

9 Ordena la distribucion y envio de las alarmas a cada cliente y centro de control segun perfil de
usuario, tanto a unidades fijas como mdviles.

9 Facilita la consulta del historial de eventos detectados en modo local o remoto, via servidor
web.

9 Activa o desactiva unidades de deteccién o subsistemas de vigilancia complementarios sin
detener el funcionamiento del sistema.

9 Admite con facilidad la integracion y gestion de subsistemas de vigilancia basados en otras

tecnologias a través de puertos serie o entradas digitales.

NGAR®O DU Manager: Aplicacién propietaria para la configuracién remota de las Unidades de
Deteccidn a través de una red IP.

I Gestidn de la informacidn

I Generacion de informes de actividad de las UD.

9 Configuracion, puesta en marcha y mantenimiento.
NGARO® GIS

Posicionamiento geografico en tiempo real y vision de imagen térmica.

g 0-0
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NGARO® VIEWER

Visualizacion de cdmaras térmicas, alarmas y CCTV.
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NGARO® Server

Generacion de informes, gestidn y activacion de elementos de respuesta.

CONSULTA AL HISTORIAL DE ALARMAS

NEARD

Server
e — Parametros de busqueda
—Filtrado por Fecha o Numero
Ngaro® Admin @PForfechay hora QPFor nimero de alarmas
Inicia Fecha Inicial Fecha Final
Aministracion [06-03-2009 | £8)| [n6-03-2009 | &= Wer las
Usuating del Sisterna Hoara Inicial Hara Final lltimas alarmas

Mensajes de Alarmas
Dizpositivos
Configuracidn y Copias

[oo:00.00 | | [23:5059 |

—Filtrado por Mensaje o Color

Historial _

Historial de Alarmas O Por color QO For mensalje

Historial de Eventos [Mostrar todos |

Visores
Estadisticas — Otros criterios de filtrado

ar . . .

Configurar O Por Dispositivo [0 Alarmas sin Imagen
Plugins Iostrar todos

Pluging Instalados

“Ver Alarmas ] [ Borrar ]

Cerrar Sesidn

CENTROS DE MANDO Y CONTROL: CARACTERISTICAS PRINCIPALES

9 Posicionamiento exacto y seguimiento de alarmas en tiempo real sobre sistema de
informacién geografica 2D de alto rendimiento sin limite de tratamiento de alarmas
simultaneas.

T Gestidn y almacenamiento histérico de alarmas en base de datos.

1 Facilidad de integracion de informacién de subsistemas de vigilancia basados en tecnologias de
visidn o sensorizacién complementarios.

9 Sistema de registro e identificacidon de usuarios y gestion de niveles de acceso.

9 Distribucidn de alarmas por cliente a los centros de control.

1 Posibilidad de transmision de informacion a cualquier dispositivo movil definido por el
usuario.

9 Posibilidad de operacion desde unidades remotas a través de WAN, LAN o Internet.

9 Disefilo modular de las unidades funcionales; facilidad de integracion como refuerzo en Centros
de Control preexistentes.

7. INTEGRACION CON OTROS SISTEMAS

NGARO® SENTINEL es una plataforma de integracidn especificamente disefiada para cdmaras térmicas si
bien soporta otros sistemas como CCTV convencional, RADAR, cable sensor y otras muchas tecnologias
de uso en el campo de la seguridad. Esta capacidad para integrar diversas tecnologias hace de NGARO®
SENTINEL la plataforma ideal para aplicaciones de seguridad en fronteras no reguladas maritimas y
terrestres, proteccién de instalaciones militares, infraestructuras estratégicas y todo tipo de
instalaciones e infraestructuras de alto valor.
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